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Cenit
Emisor Térmico de diseño vertical. Aluminio, tecnología seca.

DISEÑO VERTICAL
160 cm de alto y 5 de fondo: ocupa la pared que un emisor horizontal no puede aprovechar.

Formato vertical de 160 cm

Control WiFi por app

Solo 5 cm de fondo

Mando a distancia

– Diseño vertical — 160 cm de alto por 44 de ancho:
aprovecha paños de pared estrechos donde no entra un
emisor horizontal.

– Cuerpo de aluminio — Con tecnología seca, sin fluido
interior: calor más estable y prácticamente sin
mantenimiento.

– Control WiFi por app — Programación total por rutinas y
escenarios desde el móvil.

– Mando a distancia — Además del display y la app.
– Display LED digital con termostato
– Solo 5 cm de fondo — Apenas sobresale de la pared.
– Instalación mural

C a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s

Modelo CENIT B1000 CENIT B2000

Potencia W 1.000 2.000

Intensidad A 4,3 8,7

Tensión 220-240 V~ 220-240 V~

Frecuencia Hz 50-60 50-60

Superficie recomendada m² — —

Dimensiones cm 44x160x5 60x160x5

Peso neto kg 8 12

EAN13 8436607027522 8436607027539

I n s t a l a c i ó n  y  s e g u r i d a d

· Instalación mural, en interiores. · Alimentación de 220-240 V, 50-60 Hz.
· No lo cubras: causa habitual de sobrecalentamiento. · Deja espacio libre alrededor para que circule el aire.

Superficie recomendada orientativa: depende de la zona climática, el aislamiento y la orientación de cada estancia. Purline se reserva el derecho a realizar
modificaciones técnicas sin previo aviso.  ·  emisores.es  ·  F.T. cenit-1026


