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Ceramic A
Radiador de Inercia con placa cerámica interna. El calor dura después de apagar.

CONTROL WIFI INTEGRADO
Se maneja desde el móvil con la app Tuya Smart, sin centralita externa.

Control WiFi por app

Placa cerámica de acumulación

Protección contra
sobrecalentamiento

Solo 9 cm de fondo

Acabado blanco neutro

Detección de ventana abierta

Aislamiento Clase II

– Placa cerámica de acumulación — El núcleo cerámico almacena
el calor y lo sigue cediendo, así que el aparato trabaja menos
tiempo para mantener la misma temperatura.

– Control electrónico de temperatura con temporizador semanal
— Es la clase de regulación que declara el fabricante en la ficha
de ecodiseño (Reglamento UE 2015/1188), la más eficiente de su
categoría.

– Control WiFi por app — App Tuya Smart: encendido, temperatura
y programación desde el móvil, estés donde estés.

– Detección de ventana abierta — Si detecta una bajada brusca de
temperatura se para solo, para no calentar la calle. También
declarada en la ficha de ecodiseño.

– Cuatro modos: Confort, Eco, Anti-heladas y Noche — Con 9
programas preinstalados y programación independiente para
cada día de la semana, más temporizador de 24 horas.

– Protección contra sobrecalentamiento — Corta solo si el aparato
se calienta más de la cuenta.

– Display LCD y bloqueo de teclado — Hora, día, programa y
temperatura a la vista. El bloqueo evita cambios accidentales.

– Consumo en espera de 0,55 W — Prácticamente nada cuando
está apagado.

– Aislamiento Clase II — Doble aislamiento: no necesita toma de
tierra.

– Instalación mural — Incluye todo lo necesario para colgarlo.
Compacto y ligero: se puede recolocar sin obra.

C a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s

Modelo A1000 A1500 A2000

Potencia W 1.000 1.500 2.000

Intensidad A 4,3 6,5 8,7

Tensión 230 V~ 230 V~ 230 V~

Frecuencia Hz 50 50 50

Clase de aislamiento II II II

Consumo en espera W 0,55 0,55 0,55

Superficie recomendada m² 18 20 25

Dimensiones cm 60x50x9 82x50x9 99x50x9

Peso neto kg 8,45 11,88 14,49

EAN13 8436545097472 8436545097489 8436545097496

I n s t a l a c i ó n  y  s e g u r i d a d

· Instalación mural en interiores, fijado a la pared. · Deja 30 cm libres a suelo, paredes, muebles y cortinas.
· No lo coloques debajo de una toma de corriente. · No apto para baños: ahí va un toallero eléctrico.
· No lo cubras: causa habitual de sobrecalentamiento. · No lo alimentes con un temporizador externo.

Superficie recomendada orientativa: depende de la zona climática, el aislamiento y la orientación de cada estancia. Purline se reserva el derecho a realizar modificaciones
técnicas sin previo aviso.  ·  emisores.es  ·  F.T. ceramic-a-1026


