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Ceramic AC
Radiador de Inercia con placa cerámica interna.

FRONTAL CURVO
El frente curvado en la parte alta suaviza la línea del aparato en la pared.

Frontal curvado

Control WiFi por app

Placa cerámica de acumulación

Detección de ventana abierta

Solo 10 cm de fondo

Aislamiento Clase II

– Frontal curvado — A diferencia del Ceramic A, que es una
placa plana, el frente se curva en la parte alta: una línea más
suave para salones y dormitorios.

– Placa cerámica de acumulación — El núcleo cerámico
almacena el calor y lo sigue cediendo, así que el aparato
trabaja menos tiempo para mantener la misma temperatura.

– Control WiFi por app — App Tuya Smart: encendido,
temperatura y programación desde el móvil, estés donde
estés.

– Pantalla LCD con 4 modos de funcionamiento
– 9 programas preinstalados — Con programación

independiente para cada día de la semana.
– Detección de ventana abierta — Si detecta una bajada

brusca de temperatura se para solo, para no calentar la
calle.

– Termostato digital
– Bloqueo de teclado y temporizador — Evita cambios

accidentales.
– Aislamiento Clase II — Doble aislamiento: no necesita toma

de tierra.
– Instalación mural — Incluye todo lo necesario para colgarlo.

C a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s

Modelo AC1000 AC1500 AC1800

Potencia W 1.000 1.500 1.800

Intensidad A 4,3 6,5 7,8

Tensión 230 V~ 230 V~ 230 V~

Frecuencia Hz 50 50 50

Clase de aislamiento II II II

Superficie recomendada m² 12 16 20

Dimensiones cm 73x53x10 90x53x10 95x53x10

Peso neto kg 9,99 12,74 13,75

EAN13 8436607025085 8436607025092 8436607025108

Superficie recomendada orientativa: depende de la zona climática, el aislamiento y la orientación de cada estancia. Purline se reserva el derecho a realizar
modificaciones técnicas sin previo aviso.  ·  emisores.es  ·  F.T. ceramic-ac-1026


