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Marbly
Emisor Térmico con frontal cerámico. Acabado tipo mármol.

ACABADO TIPO MÁRMOL
Panel frontal en piedra sinterizada con veta de mármol: calienta y decora la pared en la que se cuelga.

Acabado tipo mármol

IP24, apto para baños

Solo 7 cm de fondo

Control WiFi por app

Mando a distancia

Detección de ventana abierta

– Panel frontal en piedra sinterizada imitación mármol — Un
emisor que no hay que esconder: hace de elemento
decorativo en la pared.

– Reducción del consumo por acumulación de calor — La
placa cerámica acumula el calor y lo sigue cediendo, así que
el aparato trabaja menos tiempo.

– Protección IP24, apto para cuartos de baño
– Solo 7 cm de fondo — Apenas sobresale de la pared.
– Control WiFi por app y mando a distancia — App Tuya

Smart desde el móvil, y mando físico para el día a día.
– Programación semanal
– Detección de ventana abierta — Si detecta una bajada

brusca de temperatura se para solo.

C a r a c t e r í s t i c a s  t é c n i c a s

Modelo MARBLY A500 MARBLY A1000

Potencia W 500 1.000

Intensidad A 2,2 4,3

Tensión 230 V~ 230 V~

Frecuencia Hz 50 50

Protección IP24 IP24

Superficie recomendada m² 8 12

Dimensiones cm 60x60x7 120x60x7

Peso neto kg 6,99 16,34

EAN13 8436607026761 8436607026778

I n s t a l a c i ó n  y  s e g u r i d a d

· Instalación mural, en interiores. · Apto para cuartos de baño gracias a su protección IP24.
· No lo cubras: causa habitual de sobrecalentamiento. · Alimentación de 220-240 V, 50/60 Hz.

Superficie recomendada orientativa: depende de la zona climática, el aislamiento y la orientación de cada estancia. Purline se reserva el derecho a realizar
modificaciones técnicas sin previo aviso.  ·  emisores.es  ·  F.T. marbly-1026


