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FICHA TECNICA

Panel Glass

Panel Radiador Digital de cristal templado. Calor rapido.

IP24 - APTO PARA EL BANO

Protegido contra polvo y salpicaduras: puede instalarse en un cuarto de bano, donde la mayoria de emisores no

puede ir.
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Caracteristicas técnicas

Modelo
Potencia
Intensidad
Tension
Frecuencia
Proteccion
Consumo en espera
Superficie recomendada
Dimensiones
Peso neto
EAN13

Instalacion y seguridad

ado

Deteccion de ventana abierta

cm

kg

- Mural o de pie: las patas vienen incluidas.

Proteccion IP24 — Contra polvo y salpicaduras. Es lo que lo
hace apto para el bafno.

Frontal de cristal templado negro — De alta resistencia, y
solo 12 cm de fondo.

Calor rapido por conveccion — A diferencia de los
ceramicos, que acumulan, este calienta la estancia en poco
tiempo. Silencioso y sin gases ni humos.

Control WiFi por app — App Tuya Smart: encendido,
temperatura y programacion desde el movil.

Display electrénico LED

Deteccion de ventana abierta — Si detecta una bajada
brusca de temperatura se para solo.

Proteccion contra sobrecalentamiento — Corta solo si el
aparato se calienta mas de la cuenta.

Montaje mural o de pie — Incluye las patas: se cuelga o se
apoya en el suelo.

GLASS 1000 GLASS 1500 GLASS 2000
1.000 1.500 2.000
4,3 6,5 8,7
230 V~ 230 V~ 230 V~
50 50 50
IP24 IP24 P24
0,8 0,8 0,8
8 13 18
45x40x12 70x40x12 84x40x12
3,68 4,84 5,78
8436607026020 8436607026037 8436607026044

- Apto para cuartos de baio gracias a su proteccion IP24.

- No lo cubras: causa habitual de sobrecalentamiento. - Deja espacio libre alrededor para que circule el aire.

Superficie recomendada orientativa: depende de la zona climatica, el aislamiento y la orientacién de cada estancia. Purline se reserva el derecho a realizar

modificaciones técnicas sin previo aviso. -
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